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Koncepce interiéru pobocek Turistickych informacnich center v ramci
dotace projektu ITI

Misto akce
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entl I acnl u ale Moravskoslezsky kraj
28. rijna 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222
Cilem koncepce je: Fax: 595 622 126

« Vytvorit jednotnou koncepci (manudl) pro interiéry a IC: 70890692

prvky v exteriéru infocenter tak, aby reprezentovala DIC: 276896692

jednotné nas kraj )
. ) . o kontaktni osoba:
+ Zapojeni Technotrasy jako jednoticiho a spojujiciho Mgr. Petra Mentielova

prvku (leitmotiv) +420 595 622 763
« Zajimavy (nefadni) pristup petra.mentielova@msk.cz

* Zachovat identitu mist )
Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

nodum atelier, s.r.o.
Nadrazni 49

739 91 Jablunkov

IC: 29462525

Kontaktni osoby:
Ing. arch. Marek Pyszko
Tel.: +420 724 024 234
Mail: pyszko@nodum.cz
Projektovy team
Ing. arch. Marek Pyszko ve spolupraci s:

Ing. arch. Markéta Vyslouzilova Ing. arch. Markéta Vyslouzilova
Tel.: +420 686 346 687

Mail: marketa@vyslouzilarch.cz

Bc. Lucie Wiesnerova
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Prostorové usporadani

Prace s prostorem Prace s prostorem Zrovnopravnénim vztahu obsluha a zakaznik
Zasadni je umisténi pultu, ktery zve k ndvstévé prostoru, Prostor pro zakazniky je maximalizovan, zaméstnanec ma vySka pultu a zvy$ené sezeni — vy33i pracovni Zidle tak,
jasné a pfitom ne bariérové vymezuje prostor pro od pultu celkovy prehled o déni v pobocce a zarovent ma aby obsluha méla se zakaznikem pFimy oéni kontakt.
zaméstnance a pro zakazniky. za sebou veskeré potfebné zdzemi pro svou praci —

pohodIné dostupné.
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Barevnost a materialy

Zakladni principy

Zcela neutrdlni barevné a materidlové reseni interiéru.

Vesmeés bila s prvky €erné, barva pouze bodové.

Vysoka kvalita materidl(;: 2-3 zakladni materialy; jiné,
nez zvolené pouzivat pouze velmi omezené a pouze na

detailech.

Zakladni materialy:

PVC podlaha se vsypem / keramicka dlazba.
Umeély kdmen se vsypem — material pultu.
DTDL a HPL desky nabytku.

Prosklené vitriny.

Kovové prvky a ¢asti.



Barvy hlavni
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Barevnost a materialy

Zakladni principy

Zcela neutrdlni barevné a materidlové reseni interiéru.

Vesmeés bila s prvky ¢erné, barva pouze bodove.

Pouziti vedlejSich barev velmi omezit. V pripadé teplych
a vyraznych barev pouzit pouze bodové, napriklad na
nékteré detaily, jako jsou uchytky skfinék, pripadné

kovova konstrukce zidle.

V pripadé studenych barev je moziné vyuZit i plosné
napriklad na sténu jako pozadi. V tomto pripadé omezit
pouze na jednu sténu a akcentovat napriklad sténu za

pultem.



Atypické prvky

Prvky, které jsou navrieny na miru a mohou se také

castec¢né upravovat dle moznosti prostoru.

NODUM

05/2022

Typové prvky

Prvky, které jsou dostupné na trhu, jako hotové vyrobky.

Jako prvky dointeriéru, exteriéru nebo prvky osvétleni.

Koncepce TIC

MANUAL
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Jednotici prvky

Interaktivni prvky a multimedialni obrazovky

Prvky, které zapojuji interaktivné zakazniky infocentra,
slouzi ke komunikaci se zdkaznikem nebo zobrazuji rdzné

obrazové materialy.




Pult pro zaméstnance

Vywyseny pult pro zaméstnance ve vySce 1 m s mistem
pro pojizdné kontejnery. Pro zdkazniky je ve vysce stojici
osoby. Poskytuje také plochu pro odlezeni kabelky nebo
tasky. Integruje tablety pro zakazniky veskeré potfebné

instalace. Pult je z umélého odolného materialu.

N CD D U M 05/2022
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Jednotici prvky
Interiér — atypicke prvky

Nosice letakd, stoly a stolky Vitriny k prodeji a uskladnéni zbozi
Oba prvky jsou navrieny v barevném provedeni ¢erné a Bilé skfiné v rGzném provedeni s prosklenymi nebo
bilé. Je zde moZné i materidlové FeSeni z pFirodniho otevienymicastmi.

dreva. Bilé a Cerné nosice jsou kovové.

i
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1500 mm délky na jedno pracovni misto

N O D U M 05/2022

Sk¥inky za pultem poskytuji pfirucni ulozné prostory

Skrinky mohou byt doplnény vestavénou tiskdrnou nebo policemi.

Ill

Na pfikladu ztvarnéno ve tvaru ¢astiloga,,!!

RCih
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Jednotici prvky
Interiér — atypicke prvky

Pult pro zaméstnance

Je zasadnim prvkem interiéru, zaroven s nejvétSimi
naroky na prakticnost. Je navrien s trvalych material(
s ohledem na fluktuaci navstévnikd a pracovni podminky
zaméstnanca.

Jedna se o samostatné stojici pult pro pfijem a jednani
s klienty. Celkova vysSka pultu je navrZena

1000 mm. Podplrné nohy pultu jsou navrieny jako
nabytkové kontejnery / regaly z laminatovych desek,
material oplasténi umeély kamen bily se vsypem.
Pozadavky na oplasténi - bila barva materialu se vsypem,
kompaktni material (vzhled), odolnost proti poskrabani.
Do pracovni desky pultu bude vyrezan otvor pro prostup
kabelll z obrazovky a tiskdrny uctenek, platebniho
termindlu a rovnéz otvor pro zabudovanou obrazovku,
krytou tvrzenym sklem.

Délku pultu uréuje pocet pracovnich mist, kdy na jedno
misto pripada délka 1500 mm. Tuto délku lze nasledné
ptizplsobit dle konkrétnich podminek, pfi zachovani plné

funkcnosti.

11
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V pripadé vétSich ploch je moZzné vyuZit kovové police Technotrasy
ve tvaru loga.

Vysoké stoly se taktéZ daji vyuzit jako kiosky. Stll je na stabilnim
misté a v jeho desce je zakomponovan tablet.

ki Vyska 1000 mm
Vyska 450 mm
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Jednotici prvky
Interiér — atypicke prvky

Nosice letakd, stoly a stolky

Nosice letak(l jsou v prostoru rozmistény na ucelenych
plochdch vidy v pravidelném rastru. Odstupy ve
vodorovném a svislém sméru jsou shodné. Provedeni
nosice ¢erna a bila lak, pfipadné difevo (napf. dub).

U vétSich ploch je mozné zakomponovat kovové police

Technotrasy ve tvaru loga, tedy srdce.

Stoly a stolky wvychazeji z motivu polygon(
charakteristickych pro Technotrasu. Jedna se o stolky s
kovovou nosnou konstrukci a oplasténou nabytkovymi
deskami. Barevné a materialové provedeni je v bilé nebo

cerné. Pfipadné drevo.

12
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Sestava s pouzitim dvou vitrin po stranach a otevieného dilce
uprostred.

N O D U M 05/2022

Sestava dvou plnych skfinék a tfech s vitrinami. Uprostred vitrina s
motivem Technotrasy.

Sestava, kdy je pouzita centralni ¢ast s vitrinami a na stranach jsou
oteviené casti (zkusebni kabinka a skfin pro vystaveni tricek)

Koncepce TIC

MANUAL
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Jednotici prvky
Interiér — atypicke prvky

Vitriny k prodeji a uskladnéni zbozi

Skrin s vitrinou ma spodni dil vysoky cca 1/3 celkové
vysky, slouzi pro uskladnéni zbozi k jeho rychlému vydani
klientovi nebo doplnéni do vitriny (za jednokFidlymi
dvirky jsou vysuvné Supliky, kde Ize pfehledné a bez
potizi ulozit a odebrat sortiment); stredni ¢ast vysoka cca
1000 mm a slouzi k vystaveni zbozi, je podsvicena
a prosklend. V nékterych ¢astech mize byt bez dvirek,
pro vystaveni publikaci. Horni dil vysoky opét cca 1/3
celkové vysky, je vybaven dvoukridlymi dvirky a policemi
a slouzi k uskladnéni zbozi pro jeho doplnéni do spodni
¢asti. Horni a spodni dil se prizpusobuje celkové vysce
prostoru v toleranci +- 20 cm oproti stfrednimu dilu.
Usporadani skfini by vzdy mélo byt tak, aby vitriny tvoFily
stfed sestavy a byly symetrické. Na stranach lze pak
pouzit plné skriné, pripadné oteviené pro vystaveni
tricek nebo zkusebni kabinku. Barevnost vnitfnich ¢asti
vitrin lze zménit na cernou jak u prikladu z Opavy.
Pripadné lze pouzit odstin dopliikové barvy, jak je to

u TICv Ostraveé.

13
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Jednotici prvky
Interiéru — typove prvky

Sezeni Osvétleni
Zidle pro zaméstnance je uzpUsobena k vy$3imu posedu Osvétleni je vybrano v ¢erné nebo bilé varianté. Zavisi na Doplhujici variantou je osvetleni pravouhlych svitidel
tak, aby horizont pohled byl ve vysce stojici osoby. posouzeni Fe$eného prostoru a provedeni stropu. nebo vestavnych zapustnych svitidel. V pripade, ze je jiz

Praktické a tvarové neutralni je pouziti kulatych svitidel. osveétleni realizovano a odpovida celkové koncepci, muze

v tomto pripadé zUstat a doplni se vhodnym osvétlenim

nad pultem nebo nad vitrinami.
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Jednotici prvky
exteriéru — typove prvky

Exteriérové sezeni Exteriérové sezeni - dopliujici Dalsi exteriérové prvky

V pripadé moznosti vyuziti venkovnich prostor jsou Je zde moznost vyuziti odli§ného pojeti, kdy se vyuziva Doplnéni venkovniho prostoru stojany na kola nebo
vybrany typové prvky jako lavice nebo komplet lavic se bud’ vice historizujicitho vzhledu nebo vice moderniho. kvétinaci.

stolem. Pripadné dalSi obmeény ze shodné série. Provedeni kov s odkazem na Technotrasu (u modernégji

verzelogov opéradle).

N O D U M ooraoez Koncepce TIC MANUAL 15
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Jednotici prvky
Interaktivni plocha, obrazovky

Obrazovky Interaktivni velkoplo$né obrazovky Exteriérové obrazovky

PouzZité jsou zdkladni tfi typy, nasténné, zavéSené nebo Jedna se o dotekové moduly z LED panelli, které jsou V pripadé, kdy je potfeba komunikovat vné budovy, ale
samostatné stojici. Zde se jedna o obrazovky pasivné pouzity bud jako kompaktni plocha nebo vyuZivaji neni mozné k tomu vyuzit vylohy je zde moznost pouziti
prenasejici obrazy. Vétsinou velikosti 55*. specifické moznosti prostoru. venkovni obrazovky. Lze ji provést také jako interaktivni

obrazovku.

N O D U M oore0e Koncepce TIC MANUAL 16
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Jednotny graficky styl

Spravné vybalancovani pouziti individualni
grafiky

= Logo

=  Znak mésta

a jednotné grafiky pro vsechna infocentra:

= Logo Technotrasy

TE c H N OTRASA = Mapa Moravskoslezského kraje

surovd kréasa = Silueta dominant Moravskoslezského kraje

@ Moravskoslezsky
kraj

N CD D U M ooraoez Koncepce TIC MANUAL 17



Jablunkov

NODUM

'

05/2022

Koncepce TIC

MANUAL

04

Jednotny graficky styl
Aplikace

Pouziti logotypu a znaku meésta v kombinaci s

doplrikovou barvou

Veskera loga pouzivana v interiéru musi respektovat
pozadavek na monochromatické provedeni, pokud je to
mozné, tak predevSim monochromni v cerné. Tento
pristup se osvédcCil a zachovava vizualni Cistotu i pres

vyskyt nékolika logotyp( a vizualnich styl(.

Priklad 1, Jablunkov
Pouziti monochromni verze loga a doplikové barvy
zelené. V tomto pripadé pouzito pouze na jednu sténu za

pultem, kde dominuje logo mésta.

Priklad 2, Opava

Pouziti monochromatického loga, znaku mésta
(doplfikovd €ervena barva) a mapy MSK. Cervena se zde
opakuje pouze v malych detailech a ve tvaru krokve ze

znaku mésta.

18
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Jednotny graficky styl
Aplikace

Pouziti vizudlnich prvk( mésta

Aplikace konkrétniho vizualniho stylu mdze byt naptiklad
v podobé charakteristického prvku, ktery je soucasti
znaku mésta. Zaroven v barvé meésta, kterd ovSem
nedominuje celému prostoru. Zde se prolind pouziti

jedné vybrané doplikové barvy a znak mésta, proto

tento znak neni monochromaticky (CB).

Priivodni motiv Technotrasy a MSK
Aplikace jednotného vizudlniho stylu spociva predevsim

v pouziti siluety se stavbami moravskoslezského kraje na

horni Casti skfini. Jednoticim prvkem je taktéZz logo

TECHNOTRASA

surova krasa

8 Technotrasy. Technotrasa jako jednotici znacka, ktera se

---------

v infocentrech dale objevuje v podobé interaktivniho

nebo multimedialniho obsahu.

N O D U M ooraoez Koncepce TIC MANUAL 19
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Jednotny graficky styl
Povinna publicita

Pouziti povinné publicity a ozna€eni TIC
Kazdé turistické informacni centrum ma povinnost
na viditelném misté na vstupu nebo v jeho blizkosti,
umistit samolepku dokladajici jednotnou certifikaci
TIC.

Zaroven bude nutné nékde v prostoru umistit
povinnou publicitu z projektu spolufinancovaného z
evropskych fondl, pfipadné dalsi loga nebo
oznaceni.

V tomto pfipadé je dilezité pouziti monochromatické
nebo monochromni Cerné verze loga. Samolepka
certifikace TIC neumoznuje monochromatickou verzi
a proto, jakozto prioritni privodni oznadeni
sjednocuijici vSechny TIC, bude pouzita v barevném
provedeni.

VesSkeré  ostatni  oznaCeni, jako  moznosti
bezkontaktnich plateb nebo uvedeni nékterych
znacek, webovych portdlu apod. bude strikiné v

monochromatické verzi.

20
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Priklady FeSeni

Priklad prostorového reseni

Na prikladu pred a po realizace je viditelnd zména
v pojeti prostoru. Pult se ocitd na konci pohledové osy
prichozich navstévniku a vytvari pro né otevieny prostor.
Vitriny, letaky a dalSi materialy jsou tak pfimo pristupné
navstévniklim. V tomto pfripadé je vyuzity centralni
prvek, jehoz plochy nahrazuji chybéjici plochy stén
k umisténi nosicl letakd.

Pouzitim zakladni bilé a ¢erné a dopliikové modré (pouze

v ploSe vitrin) je dosazeno vizualni Ccistoty a tim

i jednoduché orientace v prostoru.

N O D U M ooz Koncepce TIC MANUAL 21
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Priklady FeSeni

Priklad prace s materialy, barevnosti a aplikaci
vizualniho stylu

Na prikladu ostravskych pobocek OIS chceme
prezentovat zpUsob prace s materidlem a barevnosti.
Zakladni bilda a cerna se materidlové projevuje jinak
u podlah a nabytku nebo stén. Je zfejmé, Ze vSechny
materidly musi zlstat praktické a plnit svou funkci.
U podlahy i obsluzného pultu se voli bild se vsypem.
Stény jsou v zakladni bilé. U nabytku se pak pouziva
leskly povrch v bilé nebo ¢erné barve.

VSechny prvky jsou pokud mozno v jednoduché zakladni
geometrii a vic¢isobé v rastru nebo symetrii.

Aplikace vizudlniho stylu je zde ve dvou zplsobech a to,
doplikovd modrd barva, pouzita velmi citlivé
a v omezeném rozsahu a nabytek s motivem ¢asti loga
v podobé vykficnika.

V pripadé vyuziti ¢asti loga jako motivu nabytku za
pultem, vyrazné doporucujeme pouze zakladni

geometrické tvary.

22
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Priklady FeSeni

Priklad aplikace vizualniho stylu a barevnosti

Nevhodné reseni:

Nerespektuje zakladni vizudlni Cistotu. Dopliikové barvy
a materialy zde dominuji. Slozity motiv loga je pouzit pro
nabytek a jiz nepuUsobi Cisté, v jednoduchych
geometrickych tvarech. Rlizné loga v barvé plsobi rusivé.

Centralni sezeni neodpovida charakterem.

Spravné reseni:

Zachovani predevsim bilé jako dominantni s cernymi
prvky. Striktni vizualni Cistota. Hlavni logo v ¢erné, taktéz
okolni, napriklad Technotrasa. Na jedné sténé pouze
jedno logo nebo znak. Doplrikova zelena pouzita na celou
sténu za pultem (jinde se jiz neopakuje. V pripadé
vyraznéjSich teplych odstinu by se barva nepouzila

plosné, ale pouze na ¢astech.

23
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Priklady FeSeni

Priklad aplikace vizualniho stylu a barevnosti

Nevhodné reseni:

Skiiné jsou rozdé&leny do mnoha segment(. Uchytky
s motivem znaku mésta podtrhuji slozitost a puUsobi
tézkopadné. Skriné tak prebiraji dominantni vzhled
a nenechaji vyniknout obsahu nebo grafice. V pripadé

barevnych uchytek je toto reseni jiz prehnané dominujici.

Spravné reseni:

Sjednocené plochy. Vnitfni déleni skfini se neprojevuje
na venek. Uchytky jsou pouze v nejnutnéj$im rozsahu.
Obsah (vitrin) vynikd a skfiné pUsobi vice jako jednotna

plocha.
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Priklady FeSeni

Priklad aplikace nosica pro letaky a plakatovaci

plochy

Nevhodné reseni:
Razné podoby nosich letakl formou ,kapes“ nebo
nasténky. Plakatovaci plochy jsou pfeplnény mnozstvim

plakatd a informaci.

Spravné reseni:

NosiCe letakl maji jasné definovanou plochu
a rozmisténi. Plakaty a informace jsou zobrazovany na
obrazovkach a formou interaktivnich stén nebo
obrazovek. Toto reSeni napomaha k udrzeni vizudlni

Cistoty v prostoru azamezuje vizualnimu smogu.

25



Povinné prvky interiéru

NODUM

Pult pro zaméstnance vcéetné prisluSenstvi a
nabytku za pultem.

Skiiné plné a s vitrinou v predepsaném
vertikalnim déleni. V pripadé pouziti otevienych
casti pro vystaveni tricek nebo pro prevlékaci
kabinku je potfeba postupovat dle stejného
principu.

Vitrina vymezena Technotrase.

Nosic¢e letakd s predepsanymi principy umisténi
a rozlozeni na plose.

Monitory pro plakaty a informace

Interaktivni velkoploSné obrazovky v podobé
interaktivni stény nebo specificky pojaté plochy.
Tablety ve stolech nebo parapetnich deskach
nahrazujicich stavajici kiosky nebo PC sezeni
s internetem.

Silueta s dominantami moravskoslezského kraje
s logem Technotrasy.

Mapa MSK - obrys v pozadi za pultem anebo
Mapa Technotrasy v podobé interaktivni
magnetické mapy (navstévnici prifazuji mista
Technotrasy k poloze na mapé kraje) - zde se
jedna o variantni feSeni, kdy se zvoli vzdy min.
jedna varianta.

Predepsané typy osvétleni.

05/2022

Doplnujici

Sezeni pro klienty tam, kde je to mozné v podobé
stolu a stolkll s zidlemi s motivem polygon
charakteristickych pro Technotrasu.

Sezeni na miru - na individualnim posouzeni.
Pult pro navstévniky.

Vitriny s motivem polygonl charakteristickych
pro Technotrasu.

Mapa Technotrasy v podobé interaktivni
magnetické mapy (navstévnici pfifazuji mista
Technotrasy k poloze na mapé kraje).
Cistici z6na s logem - pouze &erno-bila varianta.
vybaveni zajistujici modernizaci center jako jsou
ICT systémy, zazemi, hygienické zafizeni a jiné

pfimo souvisejici s provozem TIC.

Koncepce TIC MANUAL

06

Povinné a doplnujici prvky

Povinné prvky

jsou prvky, které je pfi navrhu nutno zakomponovat,
aby byla dodrzena podminka jednoticiho feSeni
infocenter. Mimo potreba

povinné prvky je

zachovavat  zakladni prostorového

principy
usporadani, barevného a materidlového reSeni s
dodrZzenim vizualni Cistoty. Dllezité je také vnimani
pocitové roviny, kdy navstévni komunikuje s
obsluhou v oénim kontaktu na jedné roviné. Také se
muze lépe orientovat v prostoru, ktery je pro néj
uréen. Infocentra MSK jsou charakteristické pravé
tim, Ze se obsluha muize ndavstévnikim vénovat
individualné, ma na né Cas.

Doplnujici prvky

jsou prvky, které nebude mozné prostorové umistit
do vSech pobocek, proto jsou uvedeny jako
dopliujici. Maji vSak predem definovany vzhled nebo
principy pouziti. U individudlniho navrhu sezeni

plati dodrzeni zakladnich principl a nutnost

individualniho posouzeni.
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Povinné a doplnujici prvky
Priklady

Doplnujici prvky
Nékolik dalSich prvku, které Ize pouzit v pripadé, kdy to

prostor dovoli.

Napftiklad samostatné stojici vitrina s motivem polygon(

tak, jak u stolu a stolku pro navstévniky.

Dale pak pult pro navstévniky, kdy je potfeba prakticky
odolny pult ve shodném materialovém provedeni tak, jak

hlavni pult obsluhy.

Individualné rfeSené sezeni v barvé a materidlech dle
hlavnich principll. Zde priklad segmentového sezeni
(sériové wvyrdbéné) nebo atypické fteSeni naroiniho

¢alounéného sezeni.

Magneticka mapa Technotrasy.
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Navrh infocentra v Opaveé

Textova cast
Vykresova cast - puldorysy
Vykresova cast - pohledy
Vizualizace
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Navrh infocentra v Opaveé

Textova cast

NODUM

05/2022

Koncepce TIC

TEXTOVA CAST

POPIS UZEMI

Opavska pobocka infocentra se nachazi primo v centru statutdrniho
mésta, na Hornim namésti. Umisténa je v 1.NP pamatkové zoné centra
mésta. Objekt prosel neddvno pomérné rozsdhlou a citlivou rekonstrukci.
Budova se nachazi v bloku budov opavského magistratu, ktery infocentrum
také zrizuje. S naméstim je interiér v kontaktu velkymi plochami
modernistickych vyloh vychodni a jizni c¢ésti fasady.

Pobocka slouzi jak mistnim obyvatellm, tak turistdm. Pocet klientd

mistnich je sice prevazujici, ale turistU je rovnéz dostatek.
DOSAVADNI STAV INTERIERU

Samotny interiér pobocky je z roku 2006. Potykd se tedy s problémy
interiéru poplatného dobé, ve kterém navic byly pouzity vyrazné barevné
plochy - cervené, které jiz nejsou moderni, stejné jako mobiliar v
podobé sklenénych vitrin, stojan( na mapy a pohlednice rlGznorodého
charakteru.

Dispoziéné jde o plvodné 2 mistnosti nové propojené $irokym otvorem

v nosné délici sténé.

ZamyS$lené vytvoreni jednoho kontinudlniho prostoru vsak bylo potlaceno
nevhodnym umisténim pultu pro obsluhu, ktery zabira prili§ mnoho
mista a je navic bariérou mezi klientem a persondlem. Persondl je za
pultem schovan a nema prehled o celkovém déni v pobocCce. Stejné tak
pult tvori bariéru pro zdkazniky tim, Zze je umistén prilis blizko

vstupu a neni mozné se v prostoru prirozené rozptylit.

Mnoho nabytku, nepfehledné rozmisténého po ploSe pobocCky, stejné
nevyresilo potfebné pozadavky na Ulozny prostor a mezi mobiliarem
je casto skladovano zbozi v krabicich na zemi i obsluzném pultu,
coz nevytvari dobry dojem. Skladovaci prostory jsou umistény v 1.PP
objektu, takze nejsou personalu dostatecné po ruce, kdyz prijde zbozi.
Orientace v pobocce je slozitd a neprehledna.

Kontakt mezi interiérem a exteriérem je znemoznén umisténim plakatd
v celych plochach vyloh i umisténim vitrin u vyloh. Ikdyz systém
plakatovacich ploch je fresSen vkusné, prispivd k celkovému dojmu

neusporadanosti provozu.

29



NODUM

KONCEPCE NOVEHO INTERIERU

Cilem je vytvorit priklad pro aplikaci jednotné koncepce interiéru
pro infocentra v Moravskoslezském kraji tak, aby jej reprezentovala
vkusné, nadcasové, jednoduSe, prehledné, otevrené.

Cilem je rovnéz ukazat, jak konkrétné zapojit Technotrasu jako spojujici

/ jednotici prvek interiéru.

Cilem je také ukazat, jak lze konkrétné zachovat identitu mista.

Cilem je ukazat, jak pouzit zajimavy / nefddni pristup s pouzitim
trend 21. stoleti.

DISPOZICNI A PROVOzZNI RESENI

Zasadnim faktorem pro vytvoreni kvalitniho interiéru, jak po strance
funkéni tak estetické, se jevi préace s prostorem, konkrétné v tomto
pripadé s umisténim obsluzného pultu. Je to podstatny prvek, jehoz
poloha determinuje provoz. V této pobocCce jsme jej umistili do cela
krat$i strany obdélnikového tvaru pldorysu, vpravo od vstupu do
pobocky. Timto byl prostor pro klienty maximalizovan a obsluze bylo
umoznéno mit prehled o déni v celé pobocce.

Zaroven obsluze jasné vymezil jeji prostor, ktery obsahuje vSe potrebné
pro jejich prédci a jesté svou plochou nekonkuruje ploSe prostoru pro
klienty a navic priléhd ke vstupu do zazemi (kuchynka a toaleta)
zaméstnancl. Toto umisténi, stejné jako rozméry pultu, zajisti prirozené
oddéleni prostoru pro obsluhu a zakazniky i bez toho, aby musely byt
mezi sebou jakkoli bariérové oddélovany.

Obsluha ma za svymi zady — ve stavajicich nikach - dostatecny a rychle
dostupny uUlozny prostor, véetné multifunkéni tiskarny.

Dilezitym faktorem zarizovdni dispozice bylo koncentrovat jednotlivé
funkce na jedno misto, coz umozni prehlednost v poskytovanych sluzbach

a nabizeném sortimentu.

Podél stény primo naproti vstupu jsou, v kontinudlni linii pres obé
mistnosti, umistény vitriny s vystavenym zbozim.

Sténa pruchodu je vénovana nosiclm letdk( a propagac¢niho materidalu.

05/2022
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PrGchod samotny tvori audiovizudlni multitouch obrazovka, lemujici
celou plochu osténi i nadprazi otvoru, kde mlze probihat automaticka
(i 3D) projekce nebo si klienti mohou obsah na obrazovce sami zvolit
a hledat si informace.

Za pruchodem je klidovéjsi cast infocentra s pohodlnym sezenim ve
vyloze a s moznosti vyzkouSet si nabizené odévy v oddélené kabince ¢i
sledovat obsah na obrazovkach umisténych ve vyloze.

Vychodni vylohy byly vyuzity k umisténi obrazovek pro prezentaci akci
jak smérem do exteriéru, tak do interiéru. Jizni vyloha slouzi jako
primy kontakt mezi vnéjsim a vnitrnim prostredim.

V centru prostoru pro zakazniky v hlavni mistnosti je umistén stolek
ke stani se zabudovanym dotykovym tabletem, kde si klienti mohou
hledat informace na internetu.

ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonické reSeni bylo zasadné ovlivnéno cilem vytvorit jednotnou
sit infocenter. Jako funkéni prostfedek bylo pouzito:

1. zcela neutrdlni barevné a materidlové reSeni — vesmés bila s prvky
¢erné, barva je pouzita pouze v detailech (¢alounéni, drobny mobiléar,
madla skrinék).

Snahou bylo dodrzet vysokou kvalitu materidl(i, pricemz jako hlavni
materidly byly pouzity 2-3 zdkladni (umély kamen, marmoleum, kvalitni
leskly laminat - kompakt). Vedlejsi materidly, rovnéz 2-3 (kov, drevo,

latka) jsou pouzity rovnéz pouze na detailech.

2. jednotny spojujici mobiliar — pult pro zaméstnance, vitriny pro
vystaveni zbozi a jeho skladovani, zidle k sezeni, jak pro obsluhu, tak
pro klienty, stoly a stolky, nosice informacnich letdk( a pohlednic,
jednotné typy svitidel, obrazovky misto plakatovacich ploch, venkovni
mobilidFr, magneticka mapa MSK jako interaktivni prvek

V manudlu je urceno, které prvky jsou povinné a které jsou volitelné,
rovnéz je v ném vymezeno mozné materidlové a barevné kombinovani
téchto jednoticich prvkl a jeho tvarové variace s ohledem na konkrétni
prostor. V této poboCce neni mozné u stolku s dotykovym tabletem
sedét, k sezeni je vymezen prostor atypického tvaru odkazujici na tvar
loga mésta, s Calounénim v hlavni barvé — cervené. Pouzivaji se madla

na skrinkach.
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3. grafika — ta individudlni (logo, barvy a znak mésta) je pouzita
na hlavni sténé a jako motiv na ¢istici z6éné u vstupu do pobocky v
¢ernobilém provedeni. Byla vytvorena rovnéz grafika spojujici vSechna
infocentra (silueta z dominant MSK, mapa MSK, logo Technotrasy). Aby
byla potlacena nesourodd rlznorodost logotypll vSech organizaci, budou

vSechna loga umisténa v interiéru v cernobilém provedeni.

Ve vSech pobockach, tedy i v opavské, bude na dvirkach néstavcl vitrin
pouzit polep s cCernobilou siluetou dominant MSK Mapa MSK byla jako
cernobily obrys s vyznacenim Opavy v ni pouzita jako motiv na hlavni

sténu, sténu za pultem pro obsluhu.

4. Technotrasa jako leitmotiv - Technotrasa ma umisténé logo na
jedné z vitrin, kterd bude cela vénovana jen produktim a informacim
o Technotrase. Informacim o Technotrase bude rovnéz vénovana jedna z
obrazovek ve vyloze. Na tvar loga Technotrasy reaguje design pultu a
stolk(, sezeni u stolkd.

5. Zachovani mistni identity — v opavské pobocce je vénovana Opavée
cela sténa za pultem pro obsluhu - logo a znak mésta, velka mapa MSK
s vyznacenim Opavy a zajimavych mist v jejim okoli. V interiéru se
jako leitmotiv také objevuje madlo skiinék — motiv ze znaku a Cervena
barva — hlavni barva z logotypu

Mistnim produktlim a publikacim jsou rovnéz vénovany, kromé jedné,
vSechny vitriny a obrazovky. Informace o déni v okoli lidé najdou také
na letdcich na sténach.

STAVEBNI UPRAVY

Navrzené reSeni si vyzadd nékteré, ne prili$ rozsahlé, stavebni
Upravy. Pljde o premisténi obou kusl klimatizacni jednotky do méné
exponovanych mist a tak, aby chladny vzduch neobtéZzoval obsluhu ani

klienty.

Dale se provede zbourdni zdéné pricky pred jizni vylohou a bude-1i
to technicky mozné v ndvaznosti na schodisté a podchodnou vysku do
1.PP, tak také zbourani schodisté podél jizni vylohy tak, aby navrzena
kabinka byla v jedné urovni podlahy s ostatnim prostorem.

Dojde k bourdani naslapné vrstvy podlahy (keramické dlazby a demotnaz
koberce v c¢asti za pultem) v celé plose pobocky.

05/2022
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POPIS MOBILARE

Za zminku stoji nékteré detaily pouzitého mobiliare. Atypicky pult
pro obsluhu je navrzen tak, aby vztah mezi obsluhou a klientem byl
rovhocenny a divali se sobé do oc¢i. Pult je 1m vysoky a obsluha u
néj sedi na zvysené kancelarské zidli, kterd je polohovatelna a je to
specidlni sortiment, nejde o typicky produkt vSech vyrobcda.

Pult v sobé obsahuje vestavné obrazovky v pracovni desce, které
obsluze umozni ukazat klientovi rlznorodé informace bez toho, aby
musela otacet se svym monitorem a klient se bez ohybani a pribliZovani
pohodlné podivd na obsah sdélovanych informaci. Rovnéz jsou v ném
umistény prostupy na kabely a dle potreby, ze strany obsluhy, kontejnery,
police, pripadné Suplik uzamykatelné pokladny a podobné.

Atypické stolky v prostoru pobocky, at uz urcené ke stani ¢i
konferenénimu sezeni, vychdzeji tvarové z designu srdce technotrasy a
mohou se k sobé seskladat jako jednotlivé segmenty vétSiho celku, v
pripadé potreby.

Vysoky stolek ke stani ma v této poboclce zabudovany dotykovy tablet
s internetem.

Vitriny pro vystavéni zbozi tvori jednolitou sténu s dostatkem prostoru

pro vystaveni zbozi i jeho uskladnéni.

Jde jak o nabytek slozen ze tri segmentl: spodni dil vysoky 900 mm
slouzi pro uskladnéni zbozi k jeho rychlému vydani klientovi nebo
doplnéni do vitriny (za jednokifidlymi dvifky jsou vysuvné sSupliky,
kde 1lze prehledné a bez potizi ulozit a odebrat sortiment); stredni
¢ast vysoka 1000 mm slouzi k vystaveni zbozi, je Cernd, podsvicend a
prosklend. V nékterych c¢éastech bez dvirek, pro vystaveni publikaci.
Horni dil vysoky 760 mm, je vybaven dvoukridlymi dvirky a policemi
a slouzi k uskladnéni zbozi pro jeho doplnéni do spodni c¢asti, kdyz
tam dojde.

V pobocce je ukazan rovnéz priklad tohoto ndbytku ve formé 2 segmentl:
spodni dil je vysoka dvoukridla skrin s policemi k uskladnéni zbozi

a horni dil - dvoukridly nastavec s policemi.

Madla jsou eliminovdana, u dvoukiidlych dvirek je pouzito madlo vzdy

jen na jednom kusu z nich.
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U ndbytku obecné je kladen velky dlraz na minimdlni spdru mezi dvirky
tak, aby Ulozné prostory plsobily neviditelné, jako c¢istd sténa. Také
je kladen velky dlraz na proporéni c¢lenéni jednotlivych segmentd.
Jako voditko lze pouzit ,zlatého rezu”“.

Atypické sezeni ve vyloze vychdazi ze tvaru loga mésta — krivka pava
a odkazuje se také na hlavni barvu mésta — cervenou — calounéni.
Vyloha je vzdy vdécnym mistem pro relax a pozorovani déni venku ¢i
v interiéru. Toto sezeni je umisténo tak, ze z néj ma clovék vyborny

prehled o déni uvnitr pobocCky i venku na namésti.

BAREVNE A MATERIALOVE RESENI

Jak jiz bylo zminéno, hlavni barvou v interiéru bude bila s prvky
cerné, pro zajisténi neutrdlni plochy pro prosazeni produktl a sluzeb.
U barevného reseni interiéru slouzil jako podklad graficky a barevny
manual mésta Opavy. Barva vedlejsSi byla zvolena cervena barva. Té se
dal prostor ve znaku mésta, na madlech skrini a skrinék, na c¢alounéni
atypického sezeni ve vyloze na symbolu Technotrasy — Cervené srdce ve

vitriné.

Celoplosna barva na sténé za pultem, nebyla v této pobocce, vzhledem

k celkovému kontextu clenitosti interiéru, pouzita.

Materidlové resSeni nijak nevybocuje z pozadavkl v manudalu TIC a
jako vedlejsi materidl byl zvolen kov (bocni sténa atypického sezeni
umoznujici prlchod teplého vzduchu a drzaky 1letdk(). Drevo nebylo
v této pobocce, vzhledem k jeji poloze v centru veétSiho mésta a v

modernistické budové, pouzito.

05/2022
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ZAVER

Celkové $lo o vytvoreni Cisté a prehledné plsobiciho prostoru, ktery
poslouzi jako neutrdlni podklad pro rlznorodé produkty a informace
poskytované v infocentru a tém dal vyniknout. Aby unaveni turisté ¢i
uspéchani mistni obyvatelé, nasli v pobocce klidné a prijemné misto,
kde mohou pohodlné spocinout ¢i si rychle vyridit, co potrebuji v
prehledném provozu, kde se rychle zorientuji a kde na né maji Cas a
prostor.

V neposledni radé bylo rovnéz mysleno na to, aby zaméstnanci pobocky
méli vSe potfebné po ruce a méli prehled o déni v ni i venku, aby
navrzeny provoz neblokoval jejich praci v pripadé, Ze budou sami, bez
kolegy.

TEXTOVA CAST 32



2l

0

33

PUVODNI STAV

Koncepce TIC

05/2022

NODUM



NODUM

05/2022

Koncepce TIC

PUVODNI STAV

34



Névrh infocentra

NO L v

[atu 05/2022

ato dokumentace ne

=

LOKALIZACE




SEDAL SEDAIL.
I PANTCING: 421 Il PANTOINE: 436

R B0

U e e FOUE: MAS 39 - 04 Mouse Gray ~ lesk.
. 8388 ~06 Sraphite - mat

[t 05/2022 =
NQMM Tato dokumentace neni vyrobni a jje platna pouze jako kompletn{ Akce: Koncepce TIC LOGOTYP MESTA OPAVA 36|




NODUM

05/2022

ic |

01 |
ZAKAZNICKA ' |
CASTTIC [
41,7 m2 | |

Koncepce TIC

PUVODNI STAV

37



NODUM

05/2022

premisténi jednotky
klimatizace nad dvere B

do zazemi A
7

o1
L ZAKAZNICKA
, CAST TIC
’ 41,7 m2

/
e bourani naslapné
e vrstvy podlahy

bourani naslapné
vrstvy podlahy

~
premisténi jednotky™~
klimatizace k vyloze =~ ~_
~

do jedné drovné

y 2 150 y
7 1

o
o
—

™~ bourani pFicky;
S v=2000 mm
srovnani podlahy N

"

Koncepce TIC

ODSTRANOVANE KONSTRUKCE

38



T T |

- uloiné! skFif ulogné skiiné v nice
Vv nice

1
olict
kopirkou
nice

—mtm @

03
ZAZEMLTIC |
;9 m2 1 -
[ [

-

01
ZAKAZNICKA
CAST TIC \ l
41,7 m2 | |

oboustranné obrazovky ve vyloze -
orientované nalezato

N
[

stolek ke stani se zabudovanym | |
dotykovym tabletem | |

Cistici zona
Opa
A

vitriny pro vystaveni a skladovani zboZi - suvenyri
D

N
(

| nosice letaka nosice letaku

| prichod tvofen velkoplognymi
multitouch obrazovkami

géku

é na v

02 hosiéaletékiﬁ
’ . ZAKAZNICKA ]
| L CAST TIC / p‘
17,6 m2 i :
nizké stolky / :
|
|
|

orientovan

oboustranné obrazovky ve vyloze -

vitriny pro vystaveni zbozi - suvenyr(
)

~
’

NAVRHOVANY STAV

NODUM o Koneepce TIC



NODUM

05/2022

03
ZAZEM
;9 m2

ic |

™ |

g S
85g - uloZna skFifi ulogné skiiné v nice
= g = v nice
500 1800 4450 4 2510 45
% <o - 5
‘ N

2| 1542 / 3800 R B

449 NE |
[ [

850

V

01
ZAKAZNIiCKA
CAST TIC
41,7 m2

stolek ke stani se zabudovanym
dotykovym tabletem

vitriny pro vystaveni a skladovani zboZi - suvenyra

)

———————

oboustranné obrazovky ve vyloze -

oboustranné obrazovky ve vyloze -

orientované nalezato

orientované

s

na vgéku

NAVRH OSVETLENI

| 2
o
<
' e
2 350 Y S| |
[ 1 X
2 3
-~ =2 - Q’
: — b 50
[
©
| 3
| nosice letak nosice letaku
- e
prichod tvofen velkoploSnymi
| multitouch obrazovkami
| = 02 mnosice letaku
z Q- ZAKAZNICKA
|8 < CASTTIC
@ 17,6 m2
I T 5 nizké stolky 2
Q
N o o))
.aEJ % g_)
> 1 N
s
[
>
>
o
| & o
I g < g
2 _ /
> \ |
" I
i n
< e . 1 X !
1 zkusebnikabirik S \
SN \
o _ A S
s/ &
B
1650 Y
Koncepce TIC



Navrh infocentra v Opaveé

Pohledy @ p -

N O D U M ooreoez Koncepce TIC

PUDORYSNE SCHEMA POHLEDU

41



| 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |

horni dil vSech vitrin
dodate¢ny ulozny prostor

1] L] T L] A LT -~ [ ]
Va ~N ' Ve ~N re
- N ~ - ~ - - / b - g
~ - S - ~ ~ ~ -
N ~ e ~ s ~ e
N e N e N e AN e
AN s ~ e ~ s ~ ' 1 )
N 7 AN e N e ~ 7
N Ve ~ e N e ~N e
N Ve o N Ve N 7 o ~N | 7 - .
~ Q PN PN o DL presunuta jednotka
N 7 S e S 7 S klimatizace
~ Ve N ' N 7 N
~ P b ~N N P 7 N N P re ~N N
S - ~ - ~ - ~ L
~N 7 N e N N
~N ' N Ve ~N b ~N
N 7 N e N Ve ~N , ~ oz vy
~ ~ ulozna skfin
= A= A= 7 pro dovezeny
N 7/ AN 7/ N e s
/ N s N s N - material
// “vitrina vénowviana lokalnim” “_  vitrina vénovana ~ vitrina vénoviana lokalnim”
/ S proddktam 7 ~_ Technptrase ~ S proddktim 7
T S / N Ve N e N 7
cS / N Ve A/\\ /4 N Ve \ °
8L boxy na , N s p N s \ >
b A N7 N7 (0]
] letaky o " 5§
= o c
=< a / 7N N S /N \ D .
[T / / \ N\ - / \ \ o0
e / 4 N A ’ \ 22
5§ , ; N D Y \ \ 03
83 / \ / N / N \ c \®
2 R / < 7 N \ N
E® / / N / \ ke}
55 / / \ / \ , \ (] S
E©O / // \\ / \ / \
Y / AN /| N
/ \ / \ / AN
S / / \ 7 \ ~ —5 l
\ > / N N7 N\ ,L
\ e ~ — m
\ ~_ - %
\ ~ v - Il
\ ~ o -
\ ~ _
~ - v
\ S~ - !
\ ~ o - m
\ S - _ - -
\ ~ RN PEa = il
- T~ y =]
— 2 —
\ - |~ / HH
\ e > / 1
\ -7 R / il
\ _ -~ ~ - / ml
\ - ~ o /
\ - S~ /
= \ _ - \ ~_ | \
Ulozna skiin stolek ke stani se
pro dovezeny zabudovanym dotykovym spodni dil vSech vitrin
material tabletem pfiruéni Ulozny prostor pult pro obsluhu

N CD D U M e Koncepce TIC POHLED A1-A1’

42



NODUM

05/2022

pfisazené svitidlo

horni dil vitrin

pfisazené svitidlo

dodatecny UloZny prostor

V N - / N ’
N e N
N 7 Ve \ N 7
N Ve N e AN e
N 7 N N 7
N 7 N N Ve
N e N AN e
N 7 N N N N P Ve
N 7
o 8 8 833
o
M~ 7N 7 7N
7 N 7 7 N
e N e e AN
7 N 7 7 N
7 N 7 7 N
e N e e N
7 N 7 N 7 N
| ) | s AN s AN Ve N
e e N e
7 7 N7
'g =
I
/l
! ‘© S
®© C T
kel B O
3 26
K - vitrina vénoviana lokalnim vitrina vénoviana lokalnim 89
= = produktdm /Jpublikacim - vitrina vénovana produktdm /|publikacim - % g—
N — bez dvifek|- oteviena prezentaci bez dvitek|- oteviena > o
' " . odévi 52
8 zkuSebni 33
S kabinka £
> 52
IS3re)
]
= ~ N _ _ -
~ o N ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
~_ -
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
% B
3 ~ ~.
(o) - ~_
d - - - ~
~ ~
~ ~
~ ~
~ ~
Y - ~_
/ - —~ \ \ >~ N
spodni dil vitrin
pfiruéni ulozny prostor
534 365 2499

Koncepce TIC

POHLED A2-A2’

43



pfisazené svitidlo zavésné svitidlo pfisazené svitidlo

prostory zazemi

nika s policemi

2 050
AN

Ulozné prostory ve’
stavajici nice; za
"neviditelnymi" dvirky;
vyobrazena mapa MSK

/

000 L

pult pro obsluhu se zabudovanymi
obrazovkami pro zékazniky

3 800

logo mésta znak mésta
. Lavda - i
/ \ / /
/ N / /
965 835 / 450 I ™ 840 830 840 475
I / il

panel ve vyloze
s oboustrannymi
obrazovkami

\

NODUM

multifunkéni tiskarna
ve stavajici nice

Ulozna skfin
ve stavajici nice

05/2022

Koncepce TIC

POHLED B1-B1~

44



horni dil uj
v8ech vitrin V . - - L .
dodate&ny mutitouch velkoplo$na panel ve vyloze
alozny obrazovka v priichodu { ) s oboustrannymi
prostor . . obrazovkami orientovanymi
presunuta jednotka na vysku
pfisazené svitidlo ; : klimatizace
/ 252 ‘l 345 ‘l 345 ‘\ 353
N — — — L —
e} .
o I I |
2 ‘ ‘ ‘
| | |
2020 N
~ \ \ \
(o)}
- \ \ \
i ‘v/’ ~c | | |
vitrina vénovana / S ®© ! ‘ \
prezentaci oblegeni \ ] « / \ \ [
N |
- © 3 NS :
cC o o .
g 8 S boxyna o \ \ |
X o letaky < |
1 o3 o~ y \ \ [
Za T f i f
[
- 5 \ \ \
\ c8 o
S3 o \ \ \
39
T O N S :
£ \ \ \
\ E8 S 3 | | |
8 _(c‘j | | |
T a
=) \ \ \
2 28 ‘ ; ‘
& 2 ; ‘
| | |
N X
=) I I I
:g g | 1
55 ! | £ 7 L
E© ‘
o
o
(]
H o
I . i i

atypické konferenc¢ni sezeni

NODUM 0or2022 Koncepce TIC POHLED B2-B2’ 45



pfisazené svitidlo

zavésné svitidlo

pfisazené svitidlo

pfisazené svitidlo

.

ulozné prostory ve stavajici nice; za
"neviditelnymi" dvitky; vyobrazena mapa MSK

[ ]

panel ve vyloze
s oboustrannymi
obrazovkami

T

obrazovka

obrazovka

pult pro obsluhu se zabudovanymi
obrazovkami pro zakazniky

hlavni vstup

boxy na
letaky

mutitouch velkoplo$na
obrazovka v prachodu

NODUM

05/2022

Koncepce TIC

POHLED C1-C1°

46



NODUM

boxy na

letaky

05/2022

g

pfesunuta jednotka vyloha - vychodni
klimatizace fasada

panel ve vyloze
s oboustrannymi

obrazovkami orientovanymi

na vysku

mutitouch velkoplo$na
obrazovka v prichodu

atypické konferenéni sezeni

Koncepce TIC

POHLED C2-C2°

47



pfisazené svitidlo

pfisazené svitidlo

/\

horni dil v§ech vitrin

panel ve vyloze
s oboustrannymi

mutitouch velkoplo$na
obrazovka v priichodu

2020

dodatecny ulozny prostor

NODUM

Koncepce TIC

POHLED D1-D1°

| |
T \
_ | |
obrazovkami | |
| | -
ool T T ©
. . o
I I N
/ \ \ S
\ \ -
t } g > -~
i i 3 3 o boxy na -
v — ‘ 28 & letaky vstup do zazemi v 1.PP g
. . O ° I
boxy na i i = ‘5;7- S 5 2
. . . 2 o ]
letaky | | zs 8§ B B
\ \ S3 ~ © O
; i g8 "
i i - z
L 8 ‘ ‘ E = N
1 \ \ T —t=
T ' ' N
I \ @ ] !
\ \ R
’ B ~ © S
| | 538
' ' [e0] g
} } 8 %%
‘ ‘ 28
1 . = 32
\ \ Q>
] | | e
. . o=
' ' 30
SN
o =R
Ke)
2 ISie)
q N 17
stolek ke stani se
zabudovanym dotykovym
tabletem
05/2022

spodni dil vdech vitrin
pFiru¢ni UloZny prostor

48



Navrh infocentra v Opaveé

Vizualizace

N O D U M ooraoez Koncepce TIC 49



N CD D U M oore0e Koncepce TIC 50



'

N O D U M ooraoez Koncepce TIC 51



RATERINKY

N CD D U M oore0e Koncepce TIC 52



SOVICE
E5C

YLE
K

M
oDuU
N

05/2022

TIC
neepce
Ko

My
o
{ it

Iy
mlllll'
|
1':':‘:'1t :|:1:||
| |llllllll'i“ l‘lllll.
Huu nullln
NI" ulnllqliillll'itllll
| Ill‘l:l:l:l:l:!:l:Ilillllqlillll
lIHIIIIHI]‘t’I‘I““

(1

A
.ﬁ“?ﬁ

Hi
AL

3 D00

:':'l" b

Iy )

) l“'"“

W 00008

)
b
|

00
)

!l
1)
[] L
|'l'°"i::
. _T_iiil“”
| "
) )
u,u“' 0
A W
) /
1y 0
)
[
)
o
L]
|Ill

[
|
AT
|

)
DAY
'l
X
1y
1y
|

1] LEL
WALE
!
o
()
1]

[';[!I.
(L
S
| !ltl‘:'t'ililgl

I I
ol Jak

L

|

53



N O D U M oore0e Koncepce TIC 54



N CD D U M ooraoez Koncepce TIC 55



4

01
02
03
04

N O D U M 05/2022

Navrh infocentravJablunkove

Textova cast

Vykresova cast -
Vykresova cast -

Vizualizace

Koncepce TIC

pudorysy
pohledy

56



Navrh infocentra v Jablunkove

Textova cast
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POPIS UZEMI

Jablunkovska poboc¢ka infocentra, ikdyZz se nachdzi primo v centru mésta
a adresu ma na hlavnim namésti, u kostela Boziho téla, je od hlavniho
déni na namésti odriznuta polohou v bloku budov ndmésti smérujici za
roh, do klidové casti centra, k farni zahradé a rece. Turista na néj
tedy tak jednoduSe nenarazi a musi si k nému cestu najit. Budova, v
jejimz 1.NP se infocentrum nachdzi, je soucdsti méstské pamatkové zony.
Cast objektu, je v havarijnim stavu a je na néj naplanovana rozsahla
rekonstrukce s jiz platnou projektovou dokumentaci. V této dokumentaci
se prostory infocentra planuji premistit do prostoru stdvajiciho kina.

Provozovatelem infocentra je mésto Jablunkov a informaéni centrum
je soucasti Jablunkovského centra kultury. Jedna se pobocku v malém
horském mésté zajistujici veskeré kulturni déni v Jablunkové a okoli.

Pobocka tedy slouzi prevazné mistnim obyvatellm, orientuje se prevazné
na lokalni déni a tradice, turisté se objevi spiS okrajové a predevSim

v navaznosti na blizké Beskydy a pri konani vét$ich kulturnich akci.

Infocentrum nema Zzadny primy kontakt s venkovnim dénim, vzhledem k
charakteru budovy, ve které se nachazi, tak i polohou odlehlou od

hlavniho namésti. Jeho provoz vsak navazuje a bude navazovat na jiné

DOSAVADNI STAV INTERIERU

Samotny interiér pobocCky je zastaraly a provozné rozlozen do chodby
objektu, kde se pohybuje zakaznik a kde je vystaveno i lokalni zbozi a
suvenyry urcené k prodeji. Do samotného prostoru infocentra zakaznik
pristup nemd, s persondlem komunikuje pres pult v klenbou ukonceném
otvoru (jakési okno). Céast pro persondl tvofi prostornad kancel&r
od zdakaznické c¢asti (chodby) oddélena 2 pulty (okny) v zaklenutych
otvorech.

Persondl obsluhuje infocentrum, galerii i kino. V objektu je nevyhovujici

zazemi.
To s sebou nese prostorové i provozni problémy a michani funkci,

nedostatek prostoru pro zakazniky i skladovani produktl a mobiliare a

celkové nevyhovujici stav.
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KONCEPCE REKONSTRUKCE A NOVEHO INTERIERU

Rekonstrukci je zamyS$leno celkové opravit budovu, jeji technicky stav
a vratit do ni vesSkerou kulturni napln tak, aby byla koncentrovana
na jedno misto ve mésté. Stejné tak vytvorit odpovidajici zazemi
socidlni, skladovaci a vybudovat vytah.

Obsahem tohoto projektu je vSak pouze freSeni interiéru samotného
infocentra, respektive jeho zdkaznické casti.

Zamérem rekonstrukce v tomto ohledu je premistit infocentrum i s jeho
zazemim do vétSiho prostoru soucasného kina.

Cilem nasim je vytvorit priklad pro aplikaci jednotné koncepce interiéru
pro infocentra v Moravskoslezském kraji tak, aby jej reprezentovala
vkusné, nadcasové, jednodusSe, prehledné, otevrené.

Cilem je rovnéz ukazat, jak konkrétne zapojit Technotrasu jako spojujici
/ jednotici prvek interiéru.

Cilem je také ukazat, jak lze konkrétné zachovat identitu mista.

Cilem je ukazat, jak pouzit zajimavy / nefadni pristup s pouzitim
trend 21. stoleti.

DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

Mistnost urcend pro infocentrum ma tvar témér presného Ctverce, kde
v jednom rohu mistnosti je vestavén objekt vytahu. Do prostoru se
nevstupuje primo z exteriéru, ale pres zadveri a spolecnou chodbu.
Tyto mistnosti vytvori dostatecny filtr mezi exteriérem a interiérem
a s timto faktem jsme mohli tedy dobre pracovat. Naproti hl. vstupu
do infocentra, ktery je uprostred stény oddélujici mistnost od chodby,
jsou situovany vstupy do zazemi infocentra — kancelare a kuchynky /
denni mistnosti pro zaméstnance. V rohu mistnosti sousedici s prickou
oddélujici zazemi, je rovnéz vstup na prilehlou chodbu, kterd mistnost
infocentra ze dvou stran lemuje a v této ¢asti navazuje na socidlni

zazemi v budové.

05/2022
Koncepce TIC

Zakladem vytvoreni dobre fungujiciho infocentra, bylo spravné umisténi
obsluzného pultu. Je to podstatny prvek, jehoz poloha determinuje
provoz. V této pobocCce jsme jej umistili naproti vstupu.

Timto byl prostor pro klienty maximalizovan a obsluze bylo umozZnéno
mit prehled o déni v celé pobocce.

Zaroven obsluze jasné vymezil jeji prostor, ktery obsahuje vSe potrebné
pro jejich praci a jesté svou plochou nekonkuruje plose prostoru pro
klienty a navic priléhd ke vstuplm do zazemi (kuchynka a kanceldr)
zaméstnancll a na toalety. Toto umisténi, stejné jako rozméry pultu,
zajisti prirozené oddéleni prostoru pro obsluhu a zakazniky i bez
toho, aby musely byt mezi sebou jakkoli bariérové oddélovany.

Obsluha méd za svymi zady pohledové exponovanou sténu, kterd obsahuje
velké logo mésta a je jedinou barevnou plochou v interiéru. Rovnéz
je to sténa obsahujici potfebné zazemi pro praci obsluhy - prirucéni,
rychle dostupny uUlozny prostor, vCetné prostoru pro tiskarny.

Dllezitym faktorem zarizovani dispozice bylo koncentrovat jednotlivé
funkce na jedno misto, coz umozni prehlednost v poskytovanych sluzbach

a nabizeném sortimentu.

Podél stény vedle pultu jsou, v kontinudlni linii az k vytahu, umistény
vitriny s vystavenym zbozim a zkuSebni kabinka.

Navazujici sténa vedle vstupu je vénovdna nosic¢im letak(, propagacniho
materidlu a kovovému srdci Technotrasy.

Po pravé ruce vedle vstupu vznikla velkoplo$na audiovizudlni
multitouch obrazovka, kde mGZe probihat automaticka (i 3D) projekce
nebo si klienti mohou obsah na obrazovce sami zvolit a hledat si
informace. Tato poloha byla v interiéru zvolena proto, Ze dostatecny
volny prostor mezi ni a pultem pro zaméstnance umozni dostatecny
odstup od velkoplosné projekce a zaroven oddéli klienty hledajici si
informace samostatné od téch c¢ekajicich u pultu. Rovnéz je mozné déni
na obrazovkach sledovat ze sezeni u stolkd.

Dalsim dGlezitym faktorem bylo alespon castecné propojit exteriér a
interiér. Proto byly vyuzity parapety oken, kde jsme vestavéli dotykové
tablety s internetem a moznosti sezeni u okna s vyhledem ven, napsani
si pohlednice ¢i sledovani déni na obrazovkach.
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Klidovd zéna v této pobocCce byla vytvorena sezenim u oken nebo u
stolkl v centru mistnosti. Stolky jsou umistény zaroven tak, aby
neblokovaly koridor od vstupu k pultu s obsluhou.

Meziokenni pilife slouzi k umisténi obrazovek s promitanim akci.

Vedle vytahu je tedy zkusebni kabinka a na ni navazujici magneticka
plastika mapy MSK, kde jako magnety slouzi dominanty a zajimavosti
kraje, které si déeti i dospéli mohou skladat na slepou mapu kraje.

Oproti navrhu rekonstrukce, jsou dvere do zazemi pobocky posunuty
v ramci stény symetricky a dvere do vystavniho prostoru zamysSlime
posunou primo naproti vstupu do infocentra, coZz umozni logicky provoz

a prehled zaméstnancl o pohybu osob do a z vystavniho prostoru.

ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonické reSeni bylo zasadné ovlivnéno cilem vytvorit jednotnou
sit infocenter. Jako funkéni prostfedek bylo pouzito:

1. zcela neutrdlni barevné a materidlové reseni - vesmés bila s prvky
¢erné, barva (zelend) je zde pouzita velkoplos$né — na hlavni pohledové
sténé — za pultem pro zaméstnance.

Snahou bylo dodrzet vysokou kvalitu materidl(i, pricemz jako hlavni
materidly byly pouzity 2-3 zdkladni (umély kamen, marmoleum, kvalitni
leskly laminat - kompakt). Vedlejsi materidly (drfevo, kov, latka) jsou
pouzity rovnéz pouze na detailech.

2. jednotny spojujici mobiliar — pult pro zaméstnance, vitriny pro
vystaveni zbozi a jeho skladovani, zidle k sezeni, jak pro obsluhu, tak
pro klienty, stoly a stolky, nosic¢e informaénich letdk( a pohlednic,
jednotné typy svitidel, obrazovky misto plakatovacich ploch, venkovni
mobilidF, magneticka mapa MSK jako interaktivni prvek

V manudlu je urceno, které prvky jsou povinné a které jsou volitelné,
rovnéz je v ném vymezeno mozné materidlové a barevné kombinovani
téchto jednoticich prvkl a jeho tvarové variace s ohledem na konkrétni
prostor. V této pobocce se u stolkll v prostoru i u parapetl sedi
(barové sezeni). Madla na nabytku se neouzivaji.
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3. grafika - ta individudlni (logo a jedna z hlavnich barev mésta) je
pouzita na hlavni sténé, logo v Cernobilém provedeni. Byla vytvorena
rovnéz grafika spojujici vSechna infocentra (silueta z dominant MSK,
mapa MSK, logo Technotrasy). Aby byla potlacena nesourodd rlznorodost
logotypl vsSech organizaci, budou vsSechna loga umisténa v interiéru v

cernobilém provedeni.

Ve vsech pobockach, tedy i v jablunkovské, bude na dvirkach nastavci
vitrin pouzit polep s Cernobilou siluetou dominant MSK. Mapa MSK byla
jako interaktivni prvek — magneticka sténa umisténa na sténu vytahu
vedle kabinky.

4. Technotrasa jako 1leitmotiv - Technotrasa ma umisténé logo na
jedné z vitrin, kterd bude celad vénovana jen produktlm a informacim
o Technotrase. Informacim o Technotrase bude rovnéz vénovana jedna z
obrazovek na meziokennim piliri. Kovové srdce Technotrasy je umisténo
ve stredu kompozice nosicl letdkl. Na tvar loga Technotrasy reaguje
design pultu a stolkll, sezeni u stolkd.

5. Zachovani mistni identity - v jablunkovské pobocce je vénovana
Jablunkovu a okoli celad sténa za pultem pro obsluhu — logo a jedna
z hlavnich barev mésta, mistnim produktdm a publikacim jsou rovnéz
vénovany, kromé jedné, vsSechny vitriny a obrazovky. Informace o déni
v okoli lidé najdou také na letacich na sténach.

STAVEBNI UPRAVY / UPRAVY EXISTUJICI PD

Navrzené reSeni si vyzada nékteré, ne prilis rozsahlé, upravy stavajici
dokumentace. PUjde o zménu povrchovych Uprav a presunuti dveri do
vystavniho prostoru a do zdadzemi infocentra, stejné jako o Upravu
designu dveri.

POPIS MOBILARE

Za zminku stoji nékteré detaily pouzitého mobiliare. Atypicky pult
pro obsluhu je navrzen tak, aby vztah mezi obsluhou a klientem byl
rovnocenny a divali se sobé do ocCi. Pult je 1m vysoky a obsluha u
néj sedi na zvysené kanceldrské zidli, ktera je polohovatelna a je to
specidlni sortiment, nejde o typicky produkt vsech vyrobcu.
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Pult v sobé obsahuje vestavné obrazovky v pracovni desce, které
obsluze umozni ukazat klientovi rlGznorodé informace bez toho, aby
musela otadCet se svym monitorem a klient se bez ohybani a priblizovani
pohodlné podivd na obsah sdélovanych informaci. Rovnéz jsou v ném
umistény prostupy na kabely a dle potreby, ze strany obsluhy, kontejnery,

police, pripadné Suplik uzamykatelné pokladny a podobné.

Atypické stolky v prostoru pobocky, at uz urcené ke stani ¢i sezeni,
vychazeji tvarové z designu srdce Technotrasy a mohou se k sobé
seskladat jako jednotlivé segmenty vétsiho celku, v pripadé potreby.

Vitriny pro vystavéni zbozi tvori jednolitou sténu s dostatkem prostoru
pro vystaveni zbozi i jeho uskladnéni.

Jde jak o nabytek sloZzen ze tri segmentl: spodni dil vysoky 960 mm
slouzi pro uskladnéni zbozi k jeho rychlému vydani klientovi nebo
doplnéni do vitriny (za jednokridlymi dvifky jsou vysuvné sSupliky,
kde lze prehledné a bez potizi ulozit a odebrat sortiment); stredni
cast vysoka 1000 mm slouzi k vystaveni zbozi, je bila, podsvicena a
prosklena. Horni dil vysoky 1000 mm, je vybaven dvoukridlymi dvifky
a policemi a slouzi k uskladnéni zbozi pro jeho doplnéni do spodni

¢asti, kdyz tam dojde.

V pobocéce je ukdzan rovnéz priklad tohoto nabytku ve formé 2 segmentl:
spodni dil je vysoka otevrena skrin s tyCemi na raminka s vystavenym
obleceni a horni dil - dvoukridly nastavec s policemi. Symetricky k

tomuto dilu je umisténa kabinka s nastavcem.

Madla k nabytku se v této pobocce neuzivaji, otevirdni je vyreseno
dotykovym pantem.

U nabytku obecné je kladen velky dlraz na minimdlni sparu mezi dvirky
tak, aby ulozné prostory plsobily neviditelné, jako ¢istd sténa. Také
je kladen velky dlraz na proporéni ¢lenéni jednotlivych segmentd.

05/2022
Koncepce TIC

BAREVNE A MATERIALOVE RESENI

Jak jiz bylo zminéno, hlavni barvou v interiéru bude bild s prvky
cerné, pro zajisténi neutralni plochy pro prosazeni produktl a sluzeb.
U barevného feSeni interiéru slouzil jako podklad graficky a barevny
manual mésta Jablunkova. Barva vedlejsi byla zvolena zelena barva.
Té se dal prostor na pohledové exponované sténé za obsluznym pultem,
kterd je touto barvou celoplosné vymalovana. Jinak neni barev pouzito

nikde jinde v interiéru.

Materidlové reseni nijak nevybocuje z pozadavk( v manudlu TIC a jako
vedlejsi materidl bylo zvoleno dfevo (stolky s barovym sezenim a
drzaky letdkd), kov (srdce Technotrasy) a latka (zavés kabinky).

ZAVER

Celkové Slo o vytvoreni Cisté a prehledné plsobiciho interiéru, ktery
poslouzi jako neutrdlni podklad pro rlznorodé produkty a informace
poskytované v infocentru a tém dal vyniknout. Aby se zaroven hodil
do kulis malého horského méstecka a zdaroven plisobil svézZze a modernég,
nadcasové. Aby obyvatele mésta i turisté zde ziskali pocit, ze i tato
lokalita na konci Ceské republiky jde s dobou a v$ichni zde nasli

klidné a prijemné misto, kde na né maji cas a prostor.
V neposledni radé bylo rovnéz mysSleno na to, aby zaméstnanci pobocky

méli v8e potiebné po ruce a méli dobré zazemi pro zajistovani kulturniho

déni v budové, Jablunkové i jeho okoli.
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Soupis pouzitych prvkau,
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Infocentra obecné
Infocentrum v Opavé
Infocentrum v Jablunkové
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1 atypicky

2 atypicky
3 atypicky
4 atypicky
5 atypicky

6 atypicky

7 atypicky
8 atypicky

9 atypicky
10 atypicky
11 atypicky
12 atypicky -

grafika
13 atypicky -
grafika
14 atypicky -
grafika
15 atypicky -
grafika
16 atypicky -
grafika
17 atypicky -
grafika
atypicky -
grafika
18 grafické prace

19 typovy
20 typovy
21 typovy
22 typovy
23 typovy
24 typovy
25 typovy
26 svitidlo
27 svitidlo
28 svitidlo
29 svitidlo
30 svitidlo
31 svitidlo
32 svitidlo
33 svitidlo
34 svitidlo
35 audio

Pult, rozméry 3000 x 850 mm a vySka 1000 mm, provedeni z umélého kamene, barva bila se
vsypem. Pult - pracovni deska, obklad bokd, celni plocha sesikmena s polici, pracovni deska s
vyfezy, ¢elni hrana tvar L podél hran smérem k obsluze, soucasti je vnitini obklad recepce bilouz
LTD, neobsahuje zasuvkovou sktiriku. Hrany recepce 2 - 10 mm.

v vy

Trojuhelnikovy stolek nizsi, ocelova nosna konstrukce, tézisté v podstavci, plast LTD
skFin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktt - verze Ulozna skfiti s ndstavcem
skFin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktt - verze s prosklenou vitrinou a s nastavcem

skFin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktl - verze pro prezentaci odévil s ndstavcem

skiin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktl - verze zkusebni kabinka s nastavcem

komoda Suplikova - za zady obsluhy; 3 x 1500 x 1200 x 450 mm; celkova délka sestavy je tedy 4500
mm

kovové srdce Technotrasy, rozmeéry cca 600 x 600 mm

nosic na letaky - drevéna verze

nosi¢ na letaky - kovova verze

magneticka mapa MSK + magnetky

3D logo mésta

2D logo mésta - polymericka félie s UV laminaci

znak mésta - polymericka félie s UV laminaci

polep - motiv - panorama dominant MSK; polymericka félie s UV laminaci
polep - motiv - srdce technotrasy; cb, polymericka fdlie s UV laminaci
polep - motiv - mapa MSK - obrys cerny, polymericka félie s UV laminaci

prace grafika - pfiprava loga mésta, znaku mésta, Uprava délky siluety - dle délky skfinék, Gprava
obrysu mapy MSK na pozadovany prostor, ptiprava podkladu pro magnetickou mapu MSK apod.

Zidle kancelarska, se zvySenym sezenim, na koleckach
Zidle barova - pro sezeni u zvySeného stolecku

bobek do kabinky - "houba"

segment pohovky rovny

segment pohovky rohovy

segment pohovky 3x zalomeny

kontejner pod pultik pro zaméstnance

kruhové - ram

kruhové - piny kruh

kruhové - ram - pfisazené , naklopné

kruhové - rdm - pfisazené , bez moZnosti naklapéni
valcové, prisazené

valcové, prisazené, naklopné

svitidlo ¢étvercové, prisazené / vestavné (60 x 60 cm)
svitidlo ¢tvercové, vestavné ramecek (60 x 60 cm)
svitidlo Ctvercové, prisazené - 2x Ctverec

vestavny dotykovy tablet + pfislusenstvi a instalace; rozméry cca 210 x 300 mm

N CD D U M ooraoez Koncepce TIC

1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1 ks

1 ks
1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 m2

1m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2

1h

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

INFOCENTRA OBECNE

176 000 K¢

34 500 K¢
54 801 K¢
15 662 K¢
18 444 K¢

18 784 K¢

15 022 K¢
55 800 K¢

15 800 K¢
1200 K¢
1500 K¢
3500 K¢

930 K¢

380 K¢

380 K¢

380 K¢

380 K¢

380 K¢

670 K¢

9570 K¢
9 875 K¢
4120 K¢
9 340 K¢
22 870 K¢
33 740 K¢
5865 K¢
19 831 K¢
11976 K¢
21231 Ke
4921 K¢
4104 K¢
6 104 K¢
997 K¢
1700 K¢
6611 K¢
18 300 K¢

176 000 K¢

34 500 K¢
54 801 K¢
15 662 K¢
18 444 K¢

18 784 K¢

15 022 K¢
55 800 K¢

15 800 K¢
1200 K¢
1500 K¢
3 500 K¢

930 K¢

380 K¢

380 K¢

380 K¢

380 K¢

380 K¢

670 K¢

9 570 K¢
9875 K¢
4120 K¢
9 340 K¢
22 870 K¢
33 740 K¢
5 865 K¢
19 831 K¢
11 976 K¢
21 231 K¢
4921 K¢
4104 K¢
6 104 K¢
997 K¢
1700 K¢
6611 K¢
18 300 K¢
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36 audio obrazovka (1222,9 x 693,7 mm) - pasivné prenasejici obsah - nasténna; vcetné pfrislusenstvi 1 ks 30 000 K¢ 30 000 K¢

37 audio 2 x obrazovka (1222,9 x 693,7 mm)- pasivné prenasejici obsah - vestavna za sklem ve svislé 1 soubor 52 000 K¢ 52 000 K¢
kompozici; véetné prislusenstvi (drzak, kapotaz ze skla) a instalace
38 audio obrazovka (1222,9 x 693,7 mm)- pasivné prenasejici obsah - zavésena; v€etné pfrislusenstvi a 1 ks 68 000 K¢ 68 000 K¢
instalace
39 audio obrazovka (1222,9 x 693,7 mm)- pasivné prenasejici obsah - samostatné stojici; véetné prislusenstvi 1 ks 72 000 K¢ 72 000 K¢
a instalace
40 audio multitouch velkoformatova obrazovka nasténna, 55", 16:9 (1222,9mm x 693,7 mm); skladano do 1 ks 149 488 K¢ 149 488 K¢
kompozice s vice kusy zafizeni; prislusenstvi (drzak, isntalace)
41 povrchova podlaha - marmoleum se vsypem - v rolich, cena véetné pokladky a systémového sokle 1 m2 1511 K¢ 1511 K¢
Uprava
42 povrchova keramicka dlazba - velkoformatova rektifikovand, s minimalni sparou 1 m2 1252 K¢ 1252 K¢
Uprava
43 povrchova vymalba bila, vicenasobna, véetné penetrace podkladu 1 m2 92 K¢ 92 K¢
Uprava
44 povrchova vymalba barevn3, vicenasobna, véetné penetrace podkladu 1 m2 112 K¢ 112 K¢
Uprava
45 typovy - ext zZidle exteriérova - varianta méné stabilni 1 ks 2 265 K¢ 2 265 K¢
46 typovy - ext Zidle exteriérova - varianta stabilni 1 ks 3520 K¢ 3520 K¢
47 typovy - ext lavicka exteriérova s opéradlem 1 ks 12 350 K¢ 12 350 K¢
48 typovy - ext lavicka exteriérova bez opéradla 1 ks 10 480 K¢ 10 480 K¢
49 typovy - ext sestava exteriérova - stll a lavicky 1 ks 33 600 K¢ 33 600 K¢
50 typovy - ext lavicka exteriérova kratka - bez opéradla 1 ks 5200 K¢ 5200 K¢
51 typovy - ext stojan na kola 1 ks 2 800 K¢ 2 800 K¢
52 typovy - ext kvétinac 1 ks 4 360 K¢ 4 360 K¢
53 typovy - ext tabule s interaktivni obrazovkou 43"; kiosek, obrazovka 2 ks, drzak 2ks, kapotaz ze skla, véetné 1 ks 164 500 K¢ 164 500 K¢
instalace
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1 stavebni Upravy bourani zdéné pricky tl. 100 mm, délky 2150mm, vysky 2000m; u vylohy 4,3 m2 174 K¢ 748 K¢

2 stavebni Upravy bourani naslapné vrstvy podlahy-keramicka dlazba 60 m2 92 K¢ 5502 K¢
3 stavebni upravy ocisténi podkladu od zbytk( lepidla oc. kartaci 60 m2 240 K¢ 14 370 K¢
4 stavebni Upravy demontaz starého nabytku vestavéného 1 soubor 30 000 K¢ 30 000 K¢
5 stavebni Upravy stéhovani nabytku volného 1 soubor 10 000 K¢ 10 000 K¢
6 stavebni Upravy penetrace podkladniho betonu podlahy 60 m2 119 K¢ 7 140 K¢
7 stavebni Upravy vyrovnavaci stérka, rucni zpracovani, tl. 4 mmsamonivelacni anhydritova smés 20 Mpa; pod novou 60 m2 264 K¢ 15 840 K¢
naslapnou vrstvu
8 stavebni Gpravy brouseni anhydritovych potér( 60 m2 45 K¢ 2 700 K¢
9 stavebni Upravy vysati podlahy - ptiprava podkladu pro novou naslapnou vrstvu 60 m2 7 K¢ 444 K¢
10 stavebni Upravy premisténi 2ks klimatizacnich jednotek, véetné sekani rych pro instalace a zapraveni 1 soubor 50 000 K¢ 50 000 K¢
11 stavebni Upravy nové rozvody elektroinstalace 1 soubor 300 000 K¢ 300 000 K¢
12 stavebni Upravy stavebni pfipomoce pfi a po elektroinstalaci 1 soubor 45 000 K¢ 45 000 K¢
13 stavebni Upravy zakryvani otvoru vnitinich i vnéjsich - ochrana pred poskozenim (vykladce, dvere, parapety) 60 m2 51 K¢ 3 054 K¢
14 atypicky police v nice; montaz na skrytou konzolu; 900 x 350 mm 2 ks 5 600 K¢ 11 200 K¢
15 atypicky pficka ve vyloze vymezujici jednu stranu kabinky; laminovand DTD vysoky lesk; 1650 x 38 x 2100 1 ks 9 700 K¢ 9 700 K¢
mm
16 atypicky Pult, rozméry 3800 x 850 mm a vyska 1000 mm, provedeni z umélého kamene, barva bila se 1 ks 180 000 K¢ 180 000 K¢

vsypem. Pult - pracovni deska, obklad bokd, ¢elni plocha sesikmena s polici, pracovni deska s
vyrezy, ¢elni hrana tvar L podél hran smérem k obsluze, soucdsti je vnitini obklad recepce bilouz
LTD, neobsahuje zasuvkovou skfirfiku. Hrany recepce 2 - 10 mm.

17 atypicky Trojuhelnikovy stolek vys$si, ocelova nosna konstrukce, tézisté v podstavci, plast LTD 1 ks 34 500 K¢ 34 500 K¢
18 atypicky Trojuhelnikovy stolek nizsi, ocelova nosna konstrukce, téZisté v podstavci, plast LTD 2 ks 54 801 K¢ 109 602 K¢
19 atypicky skFin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktl - verze Glozna skfif s nastavcem 2 ks 15 662 K¢ 31324 K¢
20 atypicky skiin pro skladovani zboZi a produktd - verze Glozna skfin bez nastavce 4 ks 13 662 K¢ 54 648 K¢
21 atypicky sk¥in pro prezentaci / skladovani zbozi a produkt( - verze s prosklenou vitrinou a s nastavcem 5 ks 18 444 K¢ 92 220 K¢
22 atypicky skiin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktl - verze pro prezentaci odévl s nastavcem 1 ks 18 784 K¢ 18 784 K¢
23 atypicky skFin pro prezentaci / skladovani zboZi a produkti - verze zkuSebni kabinka s nastavcem 1 ks 15022 K¢ 15022 K¢
24 atypicky kovové srdce Technotrasy, rozmeéry cca 600 x 600 mm 1 ks 15 800 K¢ 15 800 K¢
25 atypicky nosi¢ na letaky - kovova verze 32 ks 1500 K¢ 48 000 K¢
26 atypicky sezeni ve vyloze - atypického tvaru; konstrukce MDF deska + molitanova vypli a odolné ¢alounéni, 1 ks 85 000 K¢ 85 000 K¢

vhodné do verejnych prostor

27 atypicky - 2D logo mésta - polymerickd félie s UV laminaci 862 x 500 mm 0,431 m2 380 K¢ 164 K&
grafika
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28 atypicky - znak mésta - polymericka félie s UV laminaci; 500 x 500 mm 0,25 m2 380 K¢ 95 K¢

grafika

29 atypicky - polep - motiv - panorama dominant MSK; polymericka folie s UV laminaci; 4875 x 700 mm 3,4125 m2 380 K¢ 1297 K¢
grafika

30 atypicky - polep - motiv - srdce technotrasy; ¢b, polymericka félie s UV laminaci; 350 x 350 mm 0,1225 m2 380 K¢ 47 K¢
grafika

31 atypicky - polep - motiv - mapa MSK - obrys cerny, polymericka félie s UV laminaci; 2500 x 2000 mm 5 m2 380 K¢ 1900 K¢
grafika

32 grafické prace  préce grafika - pfiprava loga mésta, znaku mésta, Uprava délky siluety - dle délky skFinék, Uprava 24 h 670 K¢ 16 080 K¢

obrysu mapy MSK na poZadovany prostor, pfiprava podkladu pro magnetickou mapu MSK apod.

33 typovy zidle kancelarska, se zvysenym sezenim, na koleckach 3 ks 9 570 K¢ 28 710 K¢
34 typovy bobek do kabinky - "houba" 1 ks 4120 K¢ 4 120 K¢
35 typovy kontejner pod pultik pro zaméstnance 3 ks 5 865 K¢ 17 595 K¢
-
36 svitidlo kruhové - plny kruh 3 ks 11976 K¢ 35928 K¢
37 svitidlo valcové, pfisazené 13 ks 4104 K¢ 53 352 K¢
e
38 audio vestavny dotykovy tablet (cca 210 x 300 mm) + prislusenstvi a instalace 4 ks 18 300 K¢ 73 200 K¢
39 audio obrazovka (1222,9 x 693,7 mm)- pasivné prenasejici obsah - zavésena; véetné prislusenstvi a 4 ks 68 000 K¢ 272 000 K¢
instalace
40 audio obrazovka (1222,9 x 693,7 mm)- pasivné prendsejici obsah - samostatné stojici; véetné pfislusenstvi 6 ks 72 000 K¢ 432 000 K¢
a instalace
41 audio multitouch velkoformatova video sténa - LCD obrazovka nasténna, instalace do tvaru U; 55", 16:9 1 soubor 650 950 K¢ 650 950 K¢
(1222,9mm x 693,7 mm); skladano do prichodu mezi prostory; véetné prislusenstvi (drzak) a
instalace
-
42 povrchova podlaha - marmoleum se vsypem - v rolich, cena véetné pokladky a systémového sokle 69 m2 1511 K¢ 104 259 K¢
Uprava
43 povrchova Cistici zona s digitalnim potiskem - logo mésta 1160 x 985 mm 1,1426 m2 1 558 K¢ 1780 K¢
Uprava
44 povrchova vymalba barevna, vicendsobna, véetné penetrace podkladu 39 m2 112 K¢ 4 360 K¢
Uprava
45 povrchova vymalba bila, dvojnasobnad, véetné podkladni penetrace 177 m2 92 K¢ 16 249 K¢
Uprava
e
stavebni Upravy celkem 481 744 K¢
atypicky nabytek celkem 705 800 K¢
typovy nabytek celkem 50425 K¢
grafika celkem 19 582 K¢
audio celkem 1428 150 K¢
svitidla celkem 89 280 K¢
povrchové Upravy celkem 126 648 K¢
stavba celkem 2904 683 ke
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typ vyrobku popis pocet jednotka jednotkova cena bez DPH cena celkem bez DPH
1 stavebni Upravy vycisleno dle kubatury prostoru, dle ceniku RTS (vypocet predpokladanych nakladu); 801 - Budovy 250,1303 m3 10 955 K¢ 2740178 K¢
obcanské vystavby - 801.4 - Budovy pro védu, kulturu a osvétu; kubytura vcetné plochy zazemi TIC
Jablunkov

2 atypicky Pult, rozméry 4640 x 850 mm a vyska 1000 mm, provedeni z umélého kamene, barva bila se 1 ks 206 000 K¢ 206 000 K¢
vsypem. Pult - pracovni deska, obklad bokd, ¢elni plocha sesikmena s polici, pracovni deska s
vyrezy, Celni hrana tvar L podél hran smérem k obsluze, soucasti je vnitini obklad recepce bilouz
LTD, neobsahuje zasuvkovou skfifiku. Hrany recepce 2 - 10 mm.

3 atypicky Trojuhelnikovy stolek vyssi, ocelova nosna konstrukce, téZisté v podstavci, plast LTD 2 ks 34 500 K¢ 69 000 K¢

4 atypicky sktin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktd - verze s prosklenou vitrinou a s nastavcem 3 ks 18 444 K¢ 55 332 K¢

5 atypicky sk¥in pro prezentaci / skladovani zboZzi a produkt( - verze pro prezentaci odévll s nastavcem 1 ks 18 784 K¢ 18 784 K¢

6 atypicky skFin pro prezentaci / skladovani zboZi a produktt - verze zkusebni kabinka s nastavcem 1 ks 15 022 K¢ 15 022 K¢

7 atypicky komoda Suplikova - za zady obsluhy; 3 x 1100 x 1200 x 450 mm; celkova délka sestavy je tedy 3300 1 ks 45900 K¢ 45 900 K¢

mm

8 atypicky kovové srdce Technotrasy, rozmeéry cca 600 x 600 mm 1 ks 15 800 K¢ 15 800 K¢

9 atypicky nosi¢ na letadky - dfevéna verze 16 ks 1200 K¢ 19 200 K¢

-]

10 atypicky - magneticka mapa MSK + magnetky; 1900 x 1350 mm 2,565 m2 3500 K¢ 8978 K¢
grafika

11 atypicky - 3D logo mésta; 1700 x 1200 mm 2,04 m2 930 K¢ 1897 K¢
grafika

12 atypicky - polep - motiv - panorama dominant MSK; polymericka félie s UV laminaci; 3825 x 1160 mm 4,437 m2 380 K¢ 1686 K¢
grafika

13 atypicky - polep - motiv - srdce technotrasy; ¢b, polymericka félie s UV laminaci; 450 x 450 mm 0,2025 m2 380 K¢ 77 K¢
grafika

14 grafické prace prace grafika - priprava loga mésta, znaku mésta, Uprava délky siluety - dle délky skrinék, Uprava 32 h 670 K¢ 21440 K¢

obrysu mapy MSK na poZzadovany prostor, ptiprava podkladu pro magnetickou mapu MSK apod.

15 typovy Zidle kancelafska, se zvySenym sezenim, na koleckach 4 ks 9570 K¢ 38 280 K¢
16 typovy Zidle barova - pro sezeni u zvySeného stolecku 7 ks 9 875 K¢ 69 125 K¢
17 typovy bobek do kabinky - "houba" 1 ks 4120 K¢ 4 120 K¢
18 typovy kontejner pod pultik pro zaméstnance 4 ks 5865 K¢ 23 460 K¢
-]
19 svitidlo kruhové - plny kruh 5 ks 11 976 K¢ 59 880 K¢
20 svitidlo valcové, prisazené 8 ks 4104 K¢ 32 832 K¢
21 svitidlo valcové, prisazené, naklopné 4 ks 6 104 K¢ 24 416 K¢
-]
22 audio vestavny dotykovy tablet + pfislusenstvi a instalace; rozméry cca 210 x 300 mm 6 ks 18 300 K¢ 109 800 K¢
23 audio 2 x obrazovka (1222,9 x 693,7 mm)- pasivné prenasejici obsah - vestavna za sklem ve svislé 3 soubor 52 000 K¢ 156 000 K¢
kompozici; véetné prislusenstvi (drzak, kapotaz ze skla) a instalace
24 audio multitouch velkoformatova LCD video sténa-obrazovka nasténna, 55", 16:9 (1222,9mm x 693,7 6 ks 142 100 K¢ 852 600 K¢
mm); sklddano do kompozice s vice kusy zafizeni; prisSlusenstvi (drzak, isntalace)
25 audio - montdz instalace multitouch video stény 1 soubor 9833 K¢ 9833 K¢

26 povrchova podlaha - marmoleum se vsypem - v rolich, cena véetné pokladky a systémového sokle 54,28 m2 1511 K¢ 82 017 K¢
Uprava
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27 povrchova
Uprava

28 povrchova
Uprava

vymalba bil3, vicendsobna, v€etné penetrace podkladu - zahrnuto ve stavebnich pracech

vymalba barevna, vicendsobna, v€etné penetrace podkladu

0 m2 92 K¢

23,5972 m2 112 K¢

0 Ke

2638 K¢

29 typovy - ext
30 typovy - ext
31 typovy - ext
32 typovy - ext
33 typovy - ext
34 typovy - ext

stavebni Upravy celkem
atypicky nabytek celkem
typovy nabytek celkem
grafika celkem

audio celkem

svitidla celkem

povrchové Upravy celkem
exteriérové vybaveni celkem

stavba celkem

lavicka exteriérova bez opéradla
sestava exteriérova - stll a lavicky
lavicka exteriérova kratka - bez opéradla

stojan na kola
kvétinac

tabule s interaktivni obrazovkou 43"; kiosek, obrazovka 2 ks, drzak 2ks, kapotaz ze skla, véetné

instalace

N O D U M 05/2022

Koncepce TIC

2 ks 10 480 K¢
1 ks 33 600 K¢
3 ks 5200 K¢
5 ks 2 800 K¢
8 ks 4360 K¢
1 ks 164 500 K¢

INFOCENTRUM V JABLUNKOVE

20960 K¢
33 600 K¢
15 600 K¢
14 000 K¢
34 880 K¢
164 500 K¢

2740 178 K¢
445 038 K¢
134 985 K¢
34078 K¢
1128 233 K¢
117 128 K¢
84 655 K¢
283 540 K¢

4 967 835 K¢
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